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• ALIMENTAZIONE BIFILARE PREPARAZIONE FILI

• ALIMENTAZIONE 3+3

SISTEMA D’ ALIMENTAZIONE FILO



SISTEMA D’INSERIMENTO CONNETTORE

• UNITA’ DI INSERIMENTO 
FILO

• CONTROLLI INSERITI
ANTISPACIAMENTO

• BLOCAGGIO CONNETTORE



• CONTROLLO POSIZIONE 
FILO

• CONTROLLO 
ANTISPANCIAMENTO



• CONTROLLO POSIZIONE 
FILO 

• CONTROLLO CONTINUITA’ 
ELETTRICA



SOFTWARE



1 composizione cablaggio numero vie e colore cavo
2 visualizzazione del cablaggio in linea con contro llo presenza cavo
3 gestione codici clienti e produttività 
4 selezione blister caricamento connettori e velocit à alimentazione filo
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3 4



• Controllo unita ( esempio )

• Unità di infilaggio filo
• Alimentazione 



PRODUTTIVITA’



Rilevazioni fatte eseguendo il cablaggio:
velocità macchina 100%, velocità alimentazione cavo 70%

velocità rilevata = 7 cablaggi al minuto, 420 cablaggi ora
il cablaggio viene eseguito con un solo modulo completo caricato in macchina

Velocità media a cavo: 1,4 secondi
Velocità media a via: 0,7 secondi

INTECON RAST 2,5 LUMBERG



Esempio di utilizzo di cablaggi multipli
Cablaggio multiplo eseguito inserendo in macchina 4 serie di connettori  tre vie + tre vie 
Velocità macchina: 4 cicli al minuto
Cablaggi eseguiti = 16 cablaggi al minuto, 960 cablaggi ora
Il cablaggio viene eseguito con 4 moduli completi caricati in macchina

Velocità media a cavo: 1,2 secondi
Velocità media a via: 0,6 secondi

Rilevazioni fatte eseguendo il cablaggio:
velocità macchina 100%, velocità alimentazione cavo 70%

INTECON RAST 2,5 LUMBERG



Esempio di utilizzo di cablaggi multipli
Cablaggio multiplo eseguito inserendo in macchina 4 serie di connettori  tre vie + tre vie 
Velocità macchina: 4 cicli al minuto
Cablaggi eseguiti = 16 cablaggi al minuto, 960 cablaggi ora

Velocità media a cavo: 1,25 secondi
Velocità media a via: 0,625 secondi

INTECON RAST 5 LUMBERG



Cablaggio singolo
il cablaggio viene eseguito con un solo modulo completo caricato in macchina

Eseguendo il cablaggio con connettori codificati si ottengono i seguenti tempi:
velocità rilevata = 5.2 cablaggi al minuto, 312 cablaggi ora
Velocità media a cavo: 1,44 secondi
Velocità media a via: 0,72 secondi
Eseguendo il cablaggio con connettori non codificati ed eseguendo 25 codifiche posteriori e 20 anteriori si ottengono i seguenti tempi:
velocità rilevata = 4.1 cablaggi al minuto, 246 cablaggi ora
Velocità media a cavo: 1,80 secondi
Velocità media a via: 0,90 secondi

INTECON RAST 5 LUMBERG
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